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EN 13859-1 :2010
EN 13859-2 :2010

Strešná membrána   
GREEN 135g
50m x 1,5m = 75m2

-Jedinečný identifikačný kód typu výrobku : 004 - CPR/2021
-Použitie :  Membrána určená na použitie ako podkladový výrobok a 
paropriepustná vrstva pod skladané strešné krytiny šikmých striech a 
ako paropriepustná podkladová vrstva používaná pod vonkajšie 
obklady stien na zabránenie prenikaniu vetra a vody z exteriéru.
-Reakcia na oheň : Trieda E
-Odolnosť proti presakovaniu vody : Trieda W1
-Odolnosť proti rozťahovaniu pozdĺžna  230 (+60;-60) [N/50 mm]
-Odolnosť proti rozťahovaniu priečna 120 (+40;-40) [N/50 mm]
-Predĺženie pozdĺžne  80 (+40;-40) [%]
-Predĺženie priečne 150 (+50;-50) [%]
-Odolnosť proti pretrhnutiu pozdĺžna 130 (+50;-50) [N]
-Odolnosť proti pretrhnutiu priečna 140 (+50;-50) [N]
-Ohybnosť pri nízkych teplotách  -30 °C
-Prenikanie vodných pár (Sd): 0,02 (+0,03;-0,01) [m]

Množstvo vrstiev : 3 - vrstvová membrána

Odolnosť na UV : max. 3 Mesiace

Rozmery : 1,5m x 50m = 75m2

Hmotnosť na m2 : 135 g/m² ± 15 
%

Dátum výroby: 
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